BIOBOX®

Pilotaje eliminacion de amonio en la ETAP de Pelayos de la
Presa, Canal de Isabel Il (Madrid, Espaia)

Resumen Técnico del Articulo:

* Afluente: Embalse de San Juan
* Tecnologia: BIOBOX Amonio
* Caudal: 0,24 m¥h
* Amonio de entrada: 2-4 mg/L
* Amonio de salida: <0,5 mg/L
* Caracteristicas de la planta

*  Prefiltracion

*  Nitrificacién Bioldgica

Figura 1: Pilotaje eliminacion de amonio en la ETAP
de Pelayos de la Presa, Canal de Isabel Il (0,24 m3/h )

La estacion de tratamiento de agua potable (ETAP) de Pelayos de la Presa es reconocida, entre las
14 que gestiona el Canal de Isabel II, por ser la mdas nueva de todas. Comenzé a ser explotada en
octubre de 2016 y suministra agua de consumo a los habitantes del municipio homénimo, ademas
de a las localidades de Cenicientos, Cadalso de los Vidrios, Rozas de Puerto Real y San Martin de
Valdeiglesias. En cdmputo global, unas 26.000 personas.

Desde comienzos de verano hasta finales de otofio, esta ETAP acostumbra a lidiar, en ocasiones,
con aumentos significativos de algunos parametros contaminantes en el agua que recibe, que
proviene de una toma de fondo del embalse de San Juan. Parametros como la materia organica, el
hierro, el manganeso o el amonio influyen de manera decisiva en la primera desinfeccién del agua.

El enfoque de tratamiento clasico, para conseguir la eliminacion de nitrégeno amoniacal, es la
dosificacién de cloro en proporciones entre 8 y 10 veces el contenido del nitrdgeno amoniacal a
eliminar. Este enfoque de dosificacién multiplica el gasto asociado y dispara la posibilidad de la
generacion de subproductos érgano-clorados. Por ello, desde el departamento de I+D+i del Canal
en colaboracién con la Direccién Area de Tratamiento Tajo-Alberche se fijé como una necesidad
la busqueda de alternativas tecnoldgicas de pretratamiento con las que reducir los niveles de
amonio de agua bruta de esta ETAP.

Tabla 1 Resultados del tratamiento

Parametro Afluente Efluente tratado
Caudal (m3/ h) 0,24
Amonio (mg/L) 2-4 <0,5

d: BIOBOXWATER S.L. Centro de desarrollo y laboratorio, Calle Maria de Luna n2 11 Nave 8, 50018 Zaragoza, Espafia
t: +34 876 451 732 (Espafia)

e: info@biobox-water.com | w: www.biobox-water.com

©2024 BIOBOX



mailto:sergio.vilalta@biobox-water.com
http://www.biobox-water.com/

En el marco de este estudio se evaluaron tecnologias tradicionales como; resinas de
intercambio idnico o membranas de dsmosis inversa, sin embargo —tras un anadlisis de coste
beneficio- finalmente fueron descartadas.

Figura 2: Imdgenes ETAP de Pelayos de la Presa; Canal de Isabel I

Fue entonces cuando se optd por abordar esta problematica utilizando un proceso de
biofiltracion basada en la nitrificacion autétrofa biologica.

Desde BIOBOX® se propuso realizar un pilotaje que demostrara la eficacia de la tecnologia
BIOBOX® Amonio, bajo las condiciones operativas de la ETAP de Pelayos de la Presa.

Figura 3: Planta piloto BIOBOX® Amonio

d: BIOBOXWATER S.L. Centro de desarrollo y laboratorio, Calle Maria de Luna n2 11 Nave 8, 50018 Zaragoza, Espafia
t: +34 876 451 732 (Espaiia)

e: info@biobox-water.com | w: www.biobox-water.com

©2024 BIOBOX



mailto:sergio.vilalta@biobox-water.com
http://www.biobox-water.com/

Resultados:

Los resultados de este pilotaje fueron mas que positivos segun el testimonio de los
responsables de la prueba por parte del Canal de Isabel II.

«Aunque el proceso bioldgico tarda unas cuatro semanas en estabilizar su funcionamiento,
una vez logrado se obtienen rendimientos mds que notables en la eliminacion del amonio; de
hecho, la eficacia del sistema oscila entre el 90 % y el 100 %», indica Emilio Arnés, responsable
de tratamiento de la planta.

(Fuente: https://www.canaldeisabelsequnda.es/documents/20143/12580431/Revista+Junio_2022.pdf/98fe226f-4219-
24f2-907d-2ee30f469000?t=1654597871665)

Para Lydia Sdez, otra de las profesionales que ha participado en este estudio, «el siguiente
paso debe consistir en el dimensionamiento del proceso a una mayor escala en nuestra planta,
donde los biofiltros actuen ante mayores caudales, durante mds tiempo y en un escenario con
agua bruta real» (en los ensayos, el amonio era suplementado de manera artificial mediante
dosificaciones de hidroxido de amonio al 25 %, lo que modificaba el pH del agua).

(Fuente: https://www.canaldeisabelsequnda.es/documents/20143/12580431/Revista+Junio 2022.pdf/98fe226f-4219-
24f2-907d-2ee30f469000?t=1654597871665)

En conclusidn, el Canal de Isabel Il ha podido validar que la tecnologia BIOBOX ® Amonio
reduce naturalmente la cantidad de amonio en el agua bruta y permite optimizar el proceso
de potabilizaciéon, logrando un agua tratada de mayor calidad y con menor coste operativo, al
reducir el gasto en reactivos como el cloro y el didxido de cloro.

Canal&tu
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Desde hace mas de un siglo, cuando construyo su primera central hidroeléctrica,
Canal de Isabel Il ha apostado r; r aprovechar las pesibilidades energéticas-del

agua para hacer mas sostenible su actividad

Fuente: Revista Canal&Tu / Junio 2022
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BIOFILTROS EN LA ETAP DE PELAYOS: USANDO
MICROORGANISMOS EN EL PROCESO DE TRATAMIENTO

Un estudio de Canal de Isabel Il demuestra que los microorganismos cultivados sobre un lechofijo de
arcillas expandidas eliminan mas del 907 del amonio presente en el agua bruta
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